
TÜRKİYE’NİN
GÜVENİLİR
MARKASI

KULE VİNÇ

GRT 7616 / 12T



TGM KULE VİNÇ
Türkiye’nin Güvenilir Markası

STANDART TEKNİK ÖZELLİKLER 
6000 KG. II HALAT DONANIMI   

 

 



STANDART TEKNİK ÖZELLİKLER 
6000 KG. II HALAT DONANIMI   

 

 

YÜK ŞEMALARI 
MAKSİMUM YÜK 6000 KG. II HALAT DONANIMI 

  

 
 
 
 
 

Bom (m) 76 70 64 58 52 46 40
Max. Yük  (m) 25,93 28,12 30,54 32,91 34,97 35,75 36,45

Radius (m)

25,93 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
28 5497 6000 6000 6000 6000 6000 6000
30 5078 5574 6000 6000 6000 6000 6000
32 4713 5177 5690 6000 6000 6000 6000
34 4392 4828 5310 5783 6000 6000 6000
36 4107 4515 4973 5419 5806 5953 6000
38 3853 4243 4673 5095 5460 5600 5723
40 3626 3995 4403 4803 5150 5283 5400
42 3420 3771 4159 4540 4871 4996
44 3233 3568 3939 4302 4617 4737
46 3063 3384 3737 4084 4385 4500
48 2908 3214 3553 3886 4174
50 2765 3059 3384 3703 3979
52 2633 2916 3228 3534 3800
54 2511 2783 3084 3379
56 2399 2661 2950 3234
58 2294 2546 2826 3100
60 2196 2440 2710
62 2104 2340 2601
64 2018 2247 2500
66 1938 2160
68 1862 2077
70 1791 2000
72 1724
74 1660
76 1600

6000 Kg



TGM KULE VİNÇ
Türkiye’nin Güvenilir Markası

STANDART TEKNİK ÖZELLİKLER 
12000 KG. IV HALAT DONANIMI  

 

 



STANDART TEKNİK ÖZELLİKLER 
12000 KG. IV HALAT DONANIMI  

 

 

YÜK ŞEMALARI 
MAKSİMUM YÜK 12000 KG. IV HALAT DONANIM 

 

 
 

 
 

Bom (m) 76 70 64 58 52 46 40
Max. Yük  (m) 13,42 14,59 15,88 17,15 18,25 18,70 19,10

Radius (m)

13,42 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
14 11434 12000 12000 12000 12000 12000 12000
16 9824 10812 11900 12000 12000 12000 12000
18 8591 9463 10424 11368 12000 12000 12000
20 7616 8397 9257 10102 10838 11134 11399
22 6826 7533 8311 9076 9742 10010 10250
24 6172 6818 7529 8228 8836 9081 9300
26 5623 6218 6872 7515 8075 8300 8502
28 5155 5706 6312 6907 7426 7634 7821
30 4751 5264 5829 6383 6866 7060 7234
32 4399 4879 5407 5926 6378 6560 6723
34 4090 4541 5037 5525 5949 6120 6273
36 3816 4241 4709 5169 5569 5730 5875
38 3571 3974 4416 4851 5230 5382 5519
40 3352 3734 4154 4566 4926 5070 5200
42 3154 3517 3917 4309 4651 4789
44 2974 3320 3701 4076 4402 4533
46 2810 3141 3505 3863 4175 4300
48 2660 2977 3326 3669 3967
50 2523 2826 3161 3490 3776
52 2396 2688 3009 3325 3600
54 2278 2559 2869 3173
56 2170 2440 2738 3031
58 2068 2330 2617 2900
60 1974 2226 2504
62 1886 2130 2399
64 1803 2040 2300
66 1726 1955
68 1653 1875
70 1584 1800
72 1519
74 1458
76 1400

12000 Kg



TGM KULE VİNÇ
Türkiye’nin Güvenilir Markası

KANCA ÖZELLİKLERİ  
 

ÇELİK HALAT ÖZELLİKLERİ 
HALAT NOMİNAL ÇAPI (mm) 14 

HALAT  (Tipi) Anti-twisting 
HALAT BİLEŞİMİ (CİDAR) 18x7 

HALAT TİPİ Çelik 
MİNİMUM KOPMA YÜKÜ (kN) 126 

GERÇEK KOPMA YÜKÜ (kN) 161 
TAMBUR ÖZELLİKLERİ 

OLUK BOŞLUĞU (mm) 14,5 
SARMA HALAT ÇAPI (mm) 300/600 

HIZ 

Hızlar 2’li Donanım 4’lü Donanım 
kg m/dk kg m /dk. 

1 6000 7,69 12000 3,84 
2 6000 38,45 12000 19,22 
3 3000 61,52 6000 30,76 
4 1600 84,59 3200 42,29 

KANCA MOTOR VE REDÜKTÖR ÖZELLİKLERİ 
MOTOR TİPİ ASENKRON 

MOTOR GÜCÜ 45 Kw /60,34Hp 
MOTOR TRANSFER HIZI 1470 rpm 

REDÜKTÖR TİPİ BPH323 
REDÜKTÖR TRANSFER 

ORANI i=40,37 
KANCA FRENİ (MANYETİK) 180VDC / 330 Nm 

    

 
DÖNÜŞ ÖZELLİKLERİ  

  
DÖNÜŞ MOTORU VE REDÜKTÖR ÖZELLİKLERİ 

MOTOR TİPİ ASENKRON 
MOTOR GÜCÜ 3x65 Nm 

MOTOR TRANSFER HIZI 1300/1400/1450 rpm 
REDÜKTÖR TİPİ TCS3065DC 

REDÜKTÖR TRANSFER 
ORANI i=179,4 

VİNÇ DÖNÜŞ HIZI 
1.VİTES (15VDC) 4,15 dk./360° 
2. VİTES (7,5VDC) 1,40 dk./360° 
3. VİTES (0VDC) 1,23 dk./360° 

FREN ÖZELLİKLERİ 
MANYETİK 20VDC / 150 Nm 

ROLANTİSÖR 0-24 VDC 



KANCA ÖZELLİKLERİ  
 

ÇELİK HALAT ÖZELLİKLERİ 
HALAT NOMİNAL ÇAPI (mm) 14 

HALAT  (Tipi) Anti-twisting 
HALAT BİLEŞİMİ (CİDAR) 18x7 

HALAT TİPİ Çelik 
MİNİMUM KOPMA YÜKÜ (kN) 126 

GERÇEK KOPMA YÜKÜ (kN) 161 
TAMBUR ÖZELLİKLERİ 

OLUK BOŞLUĞU (mm) 14,5 
SARMA HALAT ÇAPI (mm) 300/600 

HIZ 

Hızlar 2’li Donanım 4’lü Donanım 
kg m/dk kg m /dk. 

1 6000 7,69 12000 3,84 
2 6000 38,45 12000 19,22 
3 3000 61,52 6000 30,76 
4 1600 84,59 3200 42,29 

KANCA MOTOR VE REDÜKTÖR ÖZELLİKLERİ 
MOTOR TİPİ ASENKRON 

MOTOR GÜCÜ 45 Kw /60,34Hp 
MOTOR TRANSFER HIZI 1470 rpm 

REDÜKTÖR TİPİ BPH323 
REDÜKTÖR TRANSFER 

ORANI i=40,37 
KANCA FRENİ (MANYETİK) 180VDC / 330 Nm 

    

 
DÖNÜŞ ÖZELLİKLERİ  

  
DÖNÜŞ MOTORU VE REDÜKTÖR ÖZELLİKLERİ 

MOTOR TİPİ ASENKRON 
MOTOR GÜCÜ 3x65 Nm 

MOTOR TRANSFER HIZI 1300/1400/1450 rpm 
REDÜKTÖR TİPİ TCS3065DC 

REDÜKTÖR TRANSFER 
ORANI i=179,4 

VİNÇ DÖNÜŞ HIZI 
1.VİTES (15VDC) 4,15 dk./360° 
2. VİTES (7,5VDC) 1,40 dk./360° 
3. VİTES (0VDC) 1,23 dk./360° 

FREN ÖZELLİKLERİ 
MANYETİK 20VDC / 150 Nm 

ROLANTİSÖR 0-24 VDC 

ŞARYO ÖZELLİKLERİ 
 

ŞARYO HALATI ÖZELLİKLERİ 
HALAT NOMİNAL ÇAPI (mm) 8 

HALAT (TİP) Anti-twisting 
HALAT BİLEŞİMİ (CİDAR) 19X6 

HALAT TİPİ Çelik 
MİNİMUM KOPMA YÜKÜ (kN) 34,71 

GERÇEK KOPMA YÜKÜ (kN) 43,55 
TAMBUR ÖZELLİKLERİ 

OLUK BOŞLUĞU (mm) 8,5 
SARMA HALAT ÇAPI (mm) 408 

HIZ 

Hızlar 2’li Donanım                4’lü Donanım 
Kg. m /dk. Kg. m /dk. 

1 12000 11 6000 11 
2 12000 48 6000 48 
3 6000 82 3000 82 

ŞARYO MOTOR VE REDÜKTÖR ÖZELLİKLERİ 
MOTOR TİPİ ASENKRON 

MOTOR GÜCÜ 5,5 Kw /7,5 Hp 
MOTOR TRANSFER HIZI 1456 rpm 

REDÜKTÖR TİPİ PLANET 
REDÜKTÖR TRANSFER 

ORANI i=40 
ŞARYO FRENİ (MANYETİK) 20VDC/180VDC 

YÜRÜYÜŞ MOTORU VE REDÜKTÖR ÖZELLİKLERİ 
MOTOR TİPİ ASENKRON 

MOTOR GÜCÜ 4x3 Kw/5,4 Hp 
MOTOR TRANSFER HIZI 1445 rpm 

REDÜKTÖR TİPİ KR473.00 
REDÜKTÖR TRANSFER 

ORANI i=25,15 
YÜRÜYÜŞ HIZI (10Hz) 0 – 11,40 m/min 

VİNÇ OTOMASYON PANELİ ÖZELLİKLERİ 
30-37 kW KANCA 

SÜRÜCÜSÜ SCHNEIDER 
5,5 kW ŞARYO 

SÜRÜCÜSÜ SCHNEIDER 
PLC SCHNEIDER 

KONTAKTÖR SCHNEIDER 
DÖNÜŞ KARTI TGM  

 
 
 



TGM KULE VİNÇ
Türkiye’nin Güvenilir Markası

EKİPMAN TEKNİK VERİLERİ  
 

 



EKİPMAN TEKNİK VERİLERİ  
 

  



TGM KULE VİNÇ
Türkiye’nin Güvenilir Markası

BOM AĞIRLIK VE KALDIRMA MERKEZLERİ  
 
 

 
 

 
 
 
 
 



BOM AĞIRLIK VE KALDIRMA MERKEZLERİ  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

KULE ELEMANLARI TİP 2,10HC-52 
 

 
 

STANDART KURULUM YÜKSEKLİKLERİ VE BAĞLANTI KOLU 
NOKTALARI 

 

 



TGM KULE VİNÇ
Türkiye’nin Güvenilir Markası

KULE ELEMANLARI TİP 2,10HC-52 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



KULE ELEMANLARI TİP 2,10HC-52 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BESLEME KABLOSU ÖZELLİKLERİ 
 

 
GÜÇ KAYNAĞI 

 
Besleme Gerilimi     : 380-400V - 50Hz. 

 
Kaldirma Tipi 60-VF8 İle Versiyon : 
 
Toplam Güç (Yürüyüş Sistemi Olmadan) : 80 kW 
Toplam Güç (Yürüyüş Sistemi İle)  : 92 kW 
Termal Koruma    : 160A 
Diferansiyel Koruma    : id=30ma 
Jeneratör (Gerekli Olduğu Durumlarda) : 300 kVA 

 
 
 
 
 

Kaldırma Gücü 

 
 

Üç Kutup Artı Topraklama Kablosu İçin Tek Kablo Kesiti (mm²) 
 

0-30m 30-50m 50-100m 100-200m 200-300m 300-400m 

80 Kw. 3x25+16 TTR 3X35+16 TTR 3X50+25 TTR 3X70+35 TTR 3X95+50 TTR 3X120+70 
TTR 

Besleme Gerilimi 380-400 VAC ± %5 

 
Haber Vermeden Değiştirme Hakkımız Saklıdır. 

Trafo / Besleme İstasyonundan Vinç Elektrik Panosuna Kadar Ölçülen Kablo Uzunluğu. 



TGM KULE VİNÇ
Türkiye’nin Güvenilir Markası

6,00 X 6,00m ŞASE TEMEL PLANI TiP 2,10HC-52 

 
6,00 X 6,00m ŞASE AĞIRLIK TAŞLARI 

 

 

Bom (Mt.)

Mt. Ad. Ton. Ad. Ton. Ad. Ton. Ad. Ton. Ad. Ton. Ad. Ton. Ad. Ton.
64,65 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20
61,70 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20
58,75 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20
55,80 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20
52,85 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20
49,90 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20
46,95 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20

44 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20
41,05 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20
38,10 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20
35,15 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20

40

Taş (T1-T2) Toplam 
Ağırlık

Toplam 
AğırlıkTaş (T1-T2) Taş (T1-T2)                      Taş (T1-T2) Taş (T1-T2) Taş (T1-T2) Taş (T1-T2)Toplam 

AğırlıkH.U.H. Toplam 
Ağırlık

Toplam 
Ağırlık

Toplam 
Ağırlık

Toplam 
Ağırlık

4676 70 64 58 52



6,00 X 6,00m ŞASE TEMEL PLANI TiP 2,10HC-52 

 
6,00 X 6,00m ŞASE AĞIRLIK TAŞLARI 

 

 

Bom (Mt.)

Mt. Ad. Ton. Ad. Ton. Ad. Ton. Ad. Ton. Ad. Ton. Ad. Ton. Ad. Ton.
64,65 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20
61,70 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20
58,75 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20
55,80 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20
52,85 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20
49,90 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20
46,95 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20

44 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20
41,05 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20
38,10 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20
35,15 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20

40

Taş (T1-T2) Toplam 
Ağırlık

Toplam 
AğırlıkTaş (T1-T2) Taş (T1-T2)                      Taş (T1-T2) Taş (T1-T2) Taş (T1-T2) Taş (T1-T2)Toplam 

AğırlıkH.U.H. Toplam 
Ağırlık

Toplam 
Ağırlık

Toplam 
Ağırlık

Toplam 
Ağırlık

4676 70 64 58 52

ANKRAJ TEMEL PLANI TİP 2,10HCSB-52 
 

HACİM ÖZGÜL AĞIRLIK TEORİK AĞIRLIK BOYUTLAR 

86,1 m³ 2,3 T/m³ 198.06 T mm 
 
          H.U.H. 63,45m – Maksimum Basınç 1,75 kg/𝑐𝑐𝑐𝑐2    Poz.1:  184 Adet Çelik Ø18 L=1490 mm 
          Minimum Beton Kalitesi: R325 (RBK 300)                Poz.2:  184 Adet Çelik Ø18 L=8120 mm 
          Çelik Kalitesi: B450C                  Poz.3:   32 Adet Çelik Ø18 L=4140 mm 

 
 
 
 



KULE VİNÇ

TGM KULE VİNÇ SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

ADRES BİLGİLERİ
Gümüşova OSB, Merkez Mah. Zafer Cad. No:12/2/1 Gümüşova / DÜZCE - TÜRKİYE

+90 (850) 302 0 846
www.tgmkulevinc.com.tr - info@tgmkulevinc.com.tr



TOWER CRANE

GRT 7616 / 12T



TGM TOWER CRANE

STANDARD TECHNICAL FEATURES 
6000 KG. II FALLS VERSION  

 

 



STANDARD TECHNICAL FEATURES 
6000 KG. II FALLS VERSION  

 

 

LOAD DIAGRAMS 
MAX. LOAD 6000 KG. II FALLS 

  

 
 
 
 
 
 
 

JIB (m) 76 70 64 58 52 46 40
Max. Load  (m) 25,93 28,12 30,54 32,91 34,97 35,75 36,45

Radius (m)

25,93 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
28 5497 6000 6000 6000 6000 6000 6000
30 5078 5574 6000 6000 6000 6000 6000
32 4713 5177 5690 6000 6000 6000 6000
34 4392 4828 5310 5783 6000 6000 6000
36 4107 4515 4973 5419 5806 5953 6000
38 3853 4243 4673 5095 5460 5600 5723
40 3626 3995 4403 4803 5150 5283 5400
42 3420 3771 4159 4540 4871 4996
44 3233 3568 3939 4302 4617 4737
46 3063 3384 3737 4084 4385 4500
48 2908 3214 3553 3886 4174
50 2765 3059 3384 3703 3979
52 2633 2916 3228 3534 3800
54 2511 2783 3084 3379
56 2399 2661 2950 3234
58 2294 2546 2826 3100
60 2196 2440 2710
62 2104 2340 2601
64 2018 2247 2500
66 1938 2160
68 1862 2077
70 1791 2000
72 1724
74 1660
76 1600

6000 Kg



TGM TOWER CRANE

STANDARD TECHNICAL FEATURES 
12000 KG. IV FALLS VERSION  

 

 



STANDARD TECHNICAL FEATURES 
12000 KG. IV FALLS VERSION  

 

 

LOAD DIAGRAMS 
MAX. LOAD 12000 KG. IV FALLS 

 

 
 

 

JIB (m) 76 70 64 58 52 46 40
Max. Load  (m) 13,42 14,59 15,88 17,15 18,25 18,70 19,10

Radius (m)

13,42 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
14 11434 12000 12000 12000 12000 12000 12000
16 9824 10812 11900 12000 12000 12000 12000
18 8591 9463 10424 11368 12000 12000 12000
20 7616 8397 9257 10102 10838 11134 11399
22 6826 7533 8311 9076 9742 10010 10250
24 6172 6818 7529 8228 8836 9081 9300
26 5623 6218 6872 7515 8075 8300 8502
28 5155 5706 6312 6907 7426 7634 7821
30 4751 5264 5829 6383 6866 7060 7234
32 4399 4879 5407 5926 6378 6560 6723
34 4090 4541 5037 5525 5949 6120 6273
36 3816 4241 4709 5169 5569 5730 5875
38 3571 3974 4416 4851 5230 5382 5519
40 3352 3734 4154 4566 4926 5070 5200
42 3154 3517 3917 4309 4651 4789
44 2974 3320 3701 4076 4402 4533
46 2810 3141 3505 3863 4175 4300
48 2660 2977 3326 3669 3967
50 2523 2826 3161 3490 3776
52 2396 2688 3009 3325 3600
54 2278 2559 2869 3173
56 2170 2440 2738 3031
58 2068 2330 2617 2900
60 1974 2226 2504
62 1886 2130 2399
64 1803 2040 2300
66 1726 1955
68 1653 1875
70 1584 1800
72 1519
74 1458
76 1400

12000 Kg



TGM TOWER CRANE

HOOK FEATURES 
 

STEEL ROPES FEATURES 
ROPE NOMINAL DIAMETER (mm) 14 

ROPE (Type) Anti-twisting 
ROPE COMPOSITION (Threads) 18x7 

MATERIAL Steel 
MIN. RUPTURE LOAD (kN) 126 

ACTUAL RUPTURE LOAD (kN) 161 
DRUM FEATURES 

GROOVE PITCH (mm) 14,5 
WINDING ROPE DIAMETER (mm) 300/600 

SPEED  

Steps Two Falls Four Falls 
Kg. m /Min. Kg. m / Min. 

1 6000 7,69 12000 3,84 
2 6000 38,45 12000 19,22 
3 3000 61,52 6000 30,76 
4 1600 84,59 3200 42,29 

HOOK MOTOR AND REDUCER FEATURES 
MOTOR TYPE ASENKRON 

MOTOR POWER 45 Kw /60,34Hp 
MOTOR TRANSFER SPEED 1470 rpm 

REDUCER TYPE BPH323 
REDUCER TRANSFER RATE i=40,37 
HOOK BRAKE (Magnetic) 180VDC / 330 Nm 

    

 
RETURN FEATURES 

  
RETURN MOTOR AND REDUCER FEATURES 

MOTOR TYPE ASENKRON 
MOTOR POWER 3x65 Nm 

MOTOR TRANSFER SPEED 1300/1400/1450 rpm 
REDUCER TYPE TCS3065DC 

REDUCER TRANSFER RATE i=179,4 
CRANE RETURN SPEED 

1. GEAR (15VDC) 4,15 Min. /360° 
2. GEAR (7,5VDC) 1,40 Min. /360° 
3. GEAR (0VDC) 1,23 Min. /360° 

BRAKE FEATURES 
MAGNETIC 20VDC / 150 Nm 

ROLANTISOR 0-24 VDC 
 
 



TROLLEY FEATURES 
 

TROLLEY ROPE FEATURES 
ROPE NOMINAL DIAMETER (mm) 8 

ROPE (Type) Anti-twisting 
ROPE COMPOSITION (Threads) 19X6 

MATERIAL Steel 
MIN. RUPTURE LOAD (kN) 34,71 

ACTUAL RUPTURE LOAD (kN) 43,55 
DRUM FEATURES 

GROOVE PITCH (mm) 8,5 
WINDING ROPE DIAMETER (mm) 408 

SPEED 

Steps Two Falls                Four Falls 
Kg. m/Min. Kg. m /Min. 

1 12000 11 6000 11 
2 12000 48 6000 48 
3 6000 82 3000 82 

TRAVELING MOTOR AND REDUCER FEATURES 
MOTOR TYPE ASENKRON 

MOTOR POWER 5,5 Kw /7,5 Hp 
MOTOR TRANSFER SPEED 1456 rpm 

REDUCER TYPE PLANET 
REDUCER TRANSFER RATE i=40 
TRAVELLİNG SPEED (10Hz) 20VDC/180VDC 

TRAVELING MOTOR AND REDUCER FEATURES 
MOTOR TYPE ASENKRON 

MOTOR POWER 4x3 Kw/5,4 Hp 
MOTOR TRANSFER SPEED 1445 rpm 

REDUCER TYPE KR473.00 
REDUCER TRANSFER RATE i=25,15 
TRAVELLİNG SPEED (10Hz) 0 – 11,40 m/min 

CRANE AUTOMATION PANEL FEATURES 
45-55 kW HOOK DRIVER SCHNEIDER 
5,5 kW TROLLEY DRIVER SCHNEIDER 

PLC SCHNEIDER 
CONTACTOR SCHNEIDER 

RETURN CARD TGM  
 
 
 

 
 



TGM TOWER CRANE

EQUIPMENT TECHNICAL DATA 
 

 



 
 
 



TGM TOWER CRANE

CENTERS OF JIB WEIGHT AND LIFTING  

 

 
 

 
 
 
 
 



TOWER ELEMENTS TYPE 2,10HC-52 
 

 
 

   STANDARD INSTALLATION HEIGHTS  
 

 
 



TGM TOWER CRANE

TOWER ELEMENTS TYPE 2,10HC-52 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPPLY CABLES 
 

 
POWER SUPPLY 

 
FEEDING VOLTAGE:    : 380-400V - 50Hz. 

 
VERSION WITH HOISTING TYPE 60-VF8 : 
 
Total Power (without traveling system)  : 80 kW 
Total Power (with traveling system)  : 92 kW 
Thermal Protection     : 160A 
Differential Protection    : id=30ma 
Generator (if necessary)    : 300 kVA 

 
 
 
 
 

Hoisting power 
                                                      

 
 

Three poles plus cable ground for single wire cross-section (mm²) 
 

 

0-30m 30-50m 50-100m 100-200m 200-300m 300-400m 

80 Kw. 3x25+16 TTR 3X35+16 TTR 3X50+25 TTR 3X70+35 TTR 3X95+50 TTR 3X120+70 
TTR 

Feeding voltage 380-400 VAC  ± 5% 
 

 
We reserve the right to change without notice. 
 

Cable length measured from trasformer / feeding station to crane electrical switchboard 
 



TGM TOWER CRANE

6,00 X 6,00m CHASSIS BASE PLATFORM TYPE 2,10HC-52 
 

 
 

6,00 X 6,00m CHASSIS WEIGHT STONE 
 

 

JIB (Mt.)

Mt. N. Ton. N. Ton. N. Ton. N. Ton. N. Ton. N. Ton. N. Ton.
64,65 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20
61,70 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20 2 - 36 179,20
58,75 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20
55,80 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20
52,85 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20
49,90 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20
46,95 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20 2 - 34 170,20

44 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20
41,05 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20
38,10 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20 2 - 32 161,20
35,15 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20 2 - 30 152,20

Total 
Weight

Ballast   
(T1-T2)

Total 
Weight

4652

Ballast   
(T1-T2)

58647076

Ballast   
(T1-T2)

Total 
Weight

Ballast   
(T1-T2)

Total 
WeightH.U.H. Ballast   

(T1-T2)
Total 

Weight
Ballast   
(T1-T2)

Total 
Weight

40

Ballast   
(T1-T2)

Total 
Weight



ANCHOR BASE PLATFORM TYPE 2,10HCSB-52 
 

VOLUME SPECIFIC WEIGHT THEORICAL 
WEIGHT DIMENSIONS IN 

86,1 m³ 2,3 T/m³ 198.06 T mm 
 
         H.U.H. 63,45m - Max Pressure 1,75 kg/cm^2        Poz.1: N°184 Pieces RodsØ18 L=1490 mm 
         Minimum Quality Concrete: R325 (RBK 300)         Poz.2: N°184 Pieces Rods Ø18 L=8120 mm 
         Steel Quality B450C              Poz.3: N°32 Pieces Rods Ø18 L=4140 mm 

 
 
 
 



TOWER CRANE

TGM KULE VİNÇ SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
ADDRESS

Gümüşova OSB, Merkez Mah. Zafer Cad. No:12/2/1 Gümüşova / DÜZCE - TÜRKİYE
+90 (850) 302 0 846

www.tgmkulevinc.com.tr - info@tgmkulevinc.com.tr


